O

Bitte heften Sie diese Information im Arbeitsschutz-Ordner ab.

O

Nutzen Sie diese Information als Grundlage fiir Unterweisungen und auch zur Information lhrer Mitarbeiter in den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tatigkeitsfeldern.

Landesverband
Baden-Wirttemberg e.V.

/_l Arbeitsschutz
im DRK

Deutsches
Rotes
Kreuz

Informationen zur Arbeitssicherheit
far FUhrungskrafte, Leitungskrafte und Mitarbeiter

=

Oktober 2011

(K)eine Ausnahme?

Gefahrguttransporte im DRK

Folge 2 — Freistellungen

Die erste Folge dieser Reihe beschrieb die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen und die Verantwortlich-
keiten im Zusammenhang mit einem Transport von
Gefahrgut.

In dieser Folge geht es um die im DRK nutzbaren
Freistellungsregelungen des ADR'.

Freistellungen

Im Rahmen der vom DRK durchgefiihrten Transpor-
te kdonnen so genannte ,Freistellungen® von den
Vorschriften des ADR genutzt werden.

Diese Freistellungen beschreiben die Bedingungen,
unter denen beim Transport gefahrlicher Guter die
Vorschriften des ADR nicht oder nur eingeschrankt
gelten. Diese Bedingungen sind beim Transport
umfanglich einzuhalten.

Die wichtigsten Freistellungen im ADR nutzen wir
tagtaglich:

Transporte durch Privatpersonen, die zum hausli-
chen Gebrauch oder fir Freizeit und Sport gefahrli-
che Giter transportieren, sind von den Vorschriften
des ADR freigestellt.

Allerdings gilt dies nur flur einzelhandelsgerechte
Verpackungen bei festgelegten Mengengrenzen.
Auch eine geeignete Ladungssicherung ist zwingend
erforderlich, um BuRgelder zu vermeiden.

Da diese Freistellung nur fir Privatpersonen gilt,
kann sie im und fir das DRK nicht genutzt werden.

Die Vorschriften des ADR gelten ebenfalls nicht fir

den Transport von Otto-
kraftstoff, Diesel oder Gas
zum Antrieb von Fahrzeu-
ge in den Fahrzeugtanks.
Gleiches gilt fir Kraftstoff
in den Tanks von beférder-
ten Fahrzeugen, z.B. Boo-
ten.

S

" ADR: Europaische Vereinbarung zum Gefahrguttransport auf
der Stralle

Im DRK nutzbare Freistellungen

Zur Nutzung der Freistellungen im ADR sind einige
grundlegende Bestimmungen zu beachten.

Die wichtigste ist die ausreichende, qualifizierte La-
dungssicherung der transportierten Giter.

Auch muss sichergestellt sein, dass bei dem Trans-
port bei normalen Beférderungsbedingungen kein
gefahrlicher Inhalt austreten kann.

Weitere Vorschriften des ADR wie die Kennzeich-
nung der Transportbehalter, die Verwendung bau-
artgeprifter Behdlter, das Mitfiihren bestimmter
Schutz- und Sicherheitsausriistung oder das Mitfih-
ren von Beforderungspapieren brauchen bei Nut-
zung der Freistellungen nicht beachtet zu werden.

Allerdings bendtigen die beteiligten Personen eine
Unterweisung zur Planung und sicheren Durchfiih-
rung der Transporte.

Freistellung von Reservekraftstoff

ADR 1.1.3.3

Bedingungen:

« in tragbaren Behaltern,

« Mengenbegrenzung 60 Liter pro
Beférderungseinheit (Fahrzeug oder
Gespann).

Bei einem Grenzlbertritt sind zollrecht-

liche Bestimmungen sowie die nationa-

len Bestimmungen des anderen Lan-
des zur Mitnahme von Reservekraft-
stoff zu beachten.

Freistellung von Notfallbeférderungen
ADR 1.1.3.1 Ziff. e

~ Bedingungen:
(# e nur zur Rettung menschlichen Le-

bens oder zum Schutz der Umwelt,
o der Transport muss vollig sicher
durchgefihrt werden.
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Freistellung von Beatmungs- und

Inhalationsgeraten

ADR 1.1.3.1 Ziff. b i.V.m. GGVSEB Anl. 2, Nr.2.1, Buchst. b

i.V.m. RSEB 1-3

M Geréate, die unter das Medizinprodukte-
gesetz fallen, mit angeschlossen Sau-

erstoffflaschen in Einsatzfahrzeugen, in

Koffern, Rucksacken oder Kisten.

Bedingungen:

e Ladungssicherung, auch fir Koffer,

Ruckséacke oder Taschen,
e ausreichender Ventilschutz.

Freistellung von Maschinen

die im Inneren gefahrliche Stoffe enthalten
ADR 1.1.3.1 Ziff. b, i.v.m. GGVSEB Anl. 2, Nr.2.1, Buchst. b,
i.V.m. RSEB 1-3

“~ o Darunter zdhlen Gerate, die unter das

Gerate- und Produktesicherheitsgesetz

‘ ~—& " fallen, z.B. (betankte) Stromaggregate,

Ol-Heizgerate

Bedingungen:

e Es darf beim Transport kein Ge-
fahrgut austreten. Kraftstoffhahne
mussen beim Transport geschlos-
sen sein.

Freistellung von Transporten im Rahmen der
betrieblichen Haupttatigkeit

ADR 1.1.3.1 Buchst. ¢, i.V.m. GGVSEB Anl. 2, Nr. 2.1 Buchst.
¢, i.V.m. RSEB 1-4, RSEB 1-5

Betriebliche Haupttatigkeit ist im DRK

die Wahrnehmung der satzungsgema-

Ren Aufgaben.

Bedingungen:

e die transportierten Stoffe miissen
zum direkten Verbrauch bestimmt
sein,

e die Mengen dirfen 450 Liter je
Verpackung nicht tiberschreiten,

e die Mengengrenzen nach ADR
1.1.3.6 dirfen nicht Uberschritten
werden.

e die Freistellung gilt nicht fir Stoffe
der Klasse 7.

Die genannten Freistellungen gelten auch fir Trans-
porte mit Binnenschiffen (z.B. Rettungsbooten).

Literaturhinweise:

Gefahrgutrechtliche Vorschriften
» Download uber http://www.bmvbs.de

Einschrankungen

Nicht freigestellt von den Vorschriften das ADR
sind Transporte zur

e internen Versorgung: Transporte zur La-
gerhaltung bzw. Versorgung anderer Be-
triebsteile (z.B. Transport von Sauerstofffla-
schen oder Propangasflaschen zum und
vom Beftiller oder von Wache zu Wache)

e externen Versorgung: Transporte zur Ver-
sorgung zwischen dem Betrieb und einer ex-
ternen Einsatzstelle (z.B. Transport von
Flussiggas-Nachschub von der Wache oder
dem Lager zur Einsatzstelle)

Diese Transporte kdnnen aber nach ADR 1.1.3.6
(1000-Punkte-Regel) bei Einhaltung der dort ge-
nannten Bedingungen durchgefiihrt werden. (siehe
dritte Folge dieser Reihe).

Sicheres Verhalten bei Transporten

Bei Ladearbeiten ist der Umgang mit Feuer (Rau-
chen!) und offenem Licht untersagt. Dies gilt in der
Nahe von Versandsticken und haltenden Fahrzeu-
gen sowie in den Fahrzeugen selbst.

(GGVSEB Anl. 2, Nr. 3.1)

Fir den Transport von Gasflaschen (z.B. Flissig-
gasflaschen oder Acythelenflaschen) sind grund-
satzlich bellftete oder offene Fahrzeuge einzuset-
zen. Fahrzeuge mit Plane / Spriegel, so genannte
.bedeckte Fahrzeuge®, gelten als nicht ausreichend
beliftet! Gefordert sind mindestens je eine Luf-
tungsoffnung in Boden- und Deckenndhe mit min-
destens 100 cm? freier Offnung.

(u.a. nach ADR 7.5.11, BGI 590, TRG 280 / TRBS
3145, DVS-Merkblatt 0211)

Ein fur alle Fahrer im DRK wichtiges
Verkehrzeichen ist das Zeichen 269.
Dieses bedeutet: ,Verbot fur Fahrzeu-
ge mit wassergefahrdender Ladung®.
Zu den wassergefahrdenden Stoffen gehoéren unter
anderem Sauren, Laugen, Mineraldle und Kraftstof-
fe, also alle Stoffe mit WGK-Einstufung.
Fahrzeugfiihrern (Fahrern) ist das Befahren einer
derartig gekennzeichneten Strale mit mehr als 20
Litern wassergefahrdender Ladung (dazu zahlen
auch z.B. gefiilite Reservekanister) verboten.

Die dritte Folge dieser Reihe erlautert die 1000-
Punkte-Regel (ADR 1.1.3.6).

Bilder und Zeichnungen: Udo Burkhard
Rechtsstand: ADR 2011

Diese Veroffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe.
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Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitét der ihm vorliegenden

Fassung in eigener Verantwortlichkeit priifen.

Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Wirttemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung

beteiligt waren, ist ausgeschlossen.



