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Bitte heften Sie diese Information im Arbeitsschutz-Ordner ab.

O

Nutzen Sie diese Information als Grundlage fiir Unterweisungen und auch zur Information lhrer Mitarbeiter in den hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tatigkeitsfeldern.

Landesverband
Baden-Wirttemberg e.V.

/_l Arbeitsschutz
im DRK

(K)eine Ausnahme?

Gefahrguttransporte im DRK

Folge 3 — Die 1000-Punkte-Regel

Die beiden ersten Folgen dieser Reihe beschrieben
die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Ver-
antwortlichkeiten im Zusammenhang mit einem
Transport von Gefahrgut, sowie die im DRK nutzba-
ren Freistellungen des ADR.

In dieser dritten Folge geht es jetzt um die Anwen-
dung der so genannten ,1000-Punkte-Regel*.

Die 1000-Punkte-Regel

Dieser umgangssprachliche Ausdruck steht fiir den
Abschnitt 1.1.3.6 ADR mit dem Titel ,Freistellungen
im Zusammenhang mit Mengen, die je Beforde-
rungseinheit beférdert werden*.

Dahinter verbirgt sich die Méglichkeit, bei Einhaltung
festgelegter Mengengrenzen einige Erleichterungen
beim Transport nutzen zu kénnen.

Allerdings erfordert dies eine gewisse Sachkenntnis
und ein wenig Rechnerei.

Voraussetzungen

Um diese Freistellung nutzen zu kdnnen, missen

einige Forderungen erfiillt sein:

« Einhaltung der vorgeschriebenen Hochstmengen,

e nur bauartgeprifte Verpackungen mit vorge-
schriebener Kennzeichnung und Bezettelung (Ge-
fahrzettel, UN-Nummer),

o Feuerldscher (mindestens 2 kg ABC-Pulver) mit
gultiger Prufplakette (max. 2 Jahre alt) und unbe-
schadigter Auslésesicherung / Plombe mitfihren,

« das Rauchverbot und das Verbot von offenen
Flammen beim Betreten der Ladeflache und bei
Ladearbeiten sind zu beachten,

« Versandsticke dirfen von der (stédndigen) Fahr-
zeugbesatzung nicht getffnet werden,

- die (stédndige) Fahrzeugbesatzung muss nach
Kapitel 1.3 ADR geschult sein

o ein Bef('jrderungspapier1 nach Kapitel 5.4 ADR
muss mitfihrt werden,

« qualifizierte Ladungssicherung.

! Nach Ausnahme 18(S) GGAV kann ggf. auf das Beférderungs-
papier verzichtet werden.
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Die Menge macht’s

Im ADR-Abschnitt 1.1.3.6 werden die Gefahrguter in
funf Beférderungskategorien (0 — 4) eingeteilt.

Beférderungskategorie Hochstzuldssige Gesamtmenge
0 Keine Beférderung zulassig
1 20 kg oder Liter
2 333 kg oder Liter
3 1000 kg oder Liter
4 Unbegrenzte Menge

Als ,hochstzuldssige Gesamtmenge* gilt:

« Bei Gegenstanden die Bruttomasse in kg (z.B. fiir
Feuerzeuge, Batterien, Akkus),

« Bei Maschinen und Geraten die Nettomasse der
enthaltenen gefahrlichen Stoffe (z.B. betankte
Stromerzeuger),

« bei festen Stoffen, verflissigten oder geldsten
Gasen die Nettomasse in kg (z.B. fUr gebrauchten
Olbinder, Flissiggas/Propan, Acetylen),

« bei flissigen Stoffen und verdichteten Gasen der
Nenninhalt des Gefalies in Liter (z.B. fiir Sauer-
stoff, Kraftstoffe, Desinfektionsmittel),

Die Tabelle ADR 1.1.3.6.3 flhrt die jedem Gefahrgut
zugeordnete Beférderungskategorie auf.

Die notwendigen Angaben zur Einordnung eines
Gefahrguts kénnen in der Regel dem aktuellen Si-
cherheitsdatenblatt des Herstellers oder bei bekann-
ter UN-Nummer der Tabelle ADR 3.2 entnommen
werden.

Sicherheitsdatenblatt

o

I, Klassifizien F1,

14. Angaben zum Transpert

ADR:

BENZIN oder OTTOKRAFTSTOFF,
UN 1203, Klasse 3. sgru
MNr. zur Kennz. der Gefahr: 33

@ n

Beispielausschnitt aus einem Sicherheitsdatenblatt
Transportangaben finden sich im Abschnitt 14

Redaktion: Bjorn Vetter, DRK Landesverband Baden-Wirttemberg e.V.
Verantwortlich fiir den Inhalt:
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Mischen? Possible!

Missen mehrere verschiedene Gefahrglter trans-
portiert werden, ist ein wenig Kopfarbeit erforderlich.
Die Menge des einzelnen Gefahrguts wird mit dem
festgelegten Faktor der zugehodrigen Beforderungs-
kategorie multipliziert.

Beférderungskategorie 1 Faktor 50
Beférderungskategorie 2 Faktor 3
Beférderungskategorie 3 Faktor 1

Die errechnete, aufaddierte Gesamtsumme darf den
Wert 1000 in keinem Fall Gberschreiten.

& x 20 Liter Kanister Diesel

5 x 20 Liter Kanister Benzin

100
300
264

40

x Faktor 1 (Beférderungskategorie 3)
x Faktor 3 (Befdrderungskategorie 2)

& x 11 kg Flasche Fllssiggas  x Faktor 3 (Beférderungskategorie 2)

4 x 10 kg Flasche Sauerstoff x Faktor 1 (Beforderungskategorie 3)

= Gesamt 704

Beispielrechnung

Reservekraftstoff, Kraftstoff und Gase zum Betrieb
von Fahrzeugeinrichtungen oder Gefahrguter, die
zum personlichen Verbrauch durch die Fahrzeugbe-
satzung dienen, gehen nicht in die Berechnung ein.

(K)ein Buch mit sieben Siegeln

Das Befoérderungspapier (Kapitel 5.4 ADR) muss
mindestens folgende Angaben enthalten:

o UN-Nummer (der die Buchsta-
ben "UN" vorangestellt sind)

« Offizielle Benennung des Gu-
tes gemall ADR

« Gefahrzettelnummer (Neben- In genau
gefahr(-en) in Klammern) dieser Rei-
henfolge!

« Verpackungsgruppe

o Tunnelbeschrankungscode (in
Klammern), wenn Tunnel
durchfahren werden

« Hinweis "Umweltgefahrdend" bei entsprechend
gekennzeichneten Verpackungen oder wenn
nach Sicherheitsdatenblatt erforderlich.

« Geforderte Vermerke (z.B. aus Sondervorschrif-
ten)

« Anzahl und Beschreibung der Versandstiicke

« Bruttomasse oder Nettomasse oder Volumen

« Gesamtmasse jeder einzelnen Beforderungska-
tegorie

« Absender- und Empfangeranschrift

Als Beforderungspapier gelten auch Lieferscheine

oder Frachtbriefe, wenn sie die zwingend notwendi-
gen Angaben enthalten.

Die ,Ausnahme 18(S)" GGAV

Diese Regelung in der Gefahrgutausnahmeverord-
nung bedeutet eine weitere, wichtige Erleichterung
fur die Verantwortlichen im DRK.

Wenn

« die Gefahrguter fur die Beférderung nicht an Dritte
Ubergeben werden (Transport durch eigene Fahr-
zeuge und eigenes Personal) und

o fur Guter der Beférderungskategorie 4 die Be-
stimmungen der Beforderungskategorie 3 ange-
wendet werden und

« keine weitere Ausnahmen nach § 5 GGVSEB
oder einer multilateralen Sondervereinbarung ge-
nutzt werden.

darf auf das Mitfilhren des Beférderungspapiers

nach ADR 5.4 verzichtet werden.

Allerdings wird ausdriicklich empfohlen, trotzdem
eine Aufstellung der transportierten Gter und deren
Mengen mit einem entsprechenden Hinweis auf die
Ausnahme mitzufihren. Dies erleichtert und be-
schleunigt eventuelle behoérdliche Kontrollen.

Grenzen Uberschritten?

Werden die genannten Mengengrenzen oder die
1000-Punkte-Grenze Uberschritten, schlagt das Ge-
fahrgutrecht mit aller Harte zu.

Derartige  Transporte  sind
kennzeichnungspflichtig (oran-
ge ADR-Tafel), der Fahrer
bendtigt eine  umfassende
ADR-Schulung (,ADR-
Schein®), Schutz-, Sicherheits-
ausriustung und ,Schriftliche
Weisungen® missen mitgefuhrt
werden.

Bei VerstoRen im Rahmen einer Beférderung von
Gefahrgut drohen erhebliche BuRgelder bis zu meh-
reren Tausend Euro, nicht nur fiir den Fahrer, son-
dern fir alle Personen, die verantwortlich an diesem
Transport beteiligt waren und z.B. ihren Kontroll-
pflichten nicht nachgekommen sind.

Literaturhinweise:

Gefahrgutrechtliche Vorschriften
» Download uber http://www.bmvbs.de

Bilder und Zeichnungen: Udo Burkhard
Rechtsstand: ADR 2011

Diese Veroffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe.
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Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitét der ihm vorliegenden

Fassung in eigener Verantwortlichkeit priifen.

Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Wirttemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung

beteiligt waren, ist ausgeschlossen.



