Nutzen Sie eine Kopie dieser Vorlage zur Uberpriifung des Arbeitsschutzes in einem bestimmten Arbeitsbereich, in Ihrer Organisation oder Einrichtung. Die ausgefiillte Checkliste heften Sie bitte im Arbeitsschutz-Ordner ab.

Landesverband
Baden-Wirttemberg e.V.

Arbeitsschutz
im DRK

Checkliste

Deutsches
Rotes
Kreuz

+

Arbeitshilfen

Denken Sie daran, die notwendigen Maf3nahmen zu treffen und den Check regelmafig zu wiederholen.

,Ladungssicherung LKW"

Stand: Dezember 2010

Quellen:

Handlungshilfe 3.1 (UK Bund), BGI 649 ,Ladungssicherung auf Stral3enfahrzeugen®,
Modul 8 ,Ladungssicherung®, Leitfaden der GDA (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie)

Arbeitsbereich / Organisation / Einrichtung:

Bearbeitet von:

Bearbeitet am:

Wo Sie eine Frage mit
treffen.

Notieren Sie die MalRnahmen in der Mal3Bnahmenliste. Sind sie sich Uber zu treffende MalRnah-
men nicht im Klaren, nehmen Sie Kontakt zu Ihren Arbeitsschutz-Fachkraften auf.

Weitere Hilfen bietet die CD Handlungshilfe, Bezug Uber die Unfallkasse des Bundes.

«nein» oder

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl wichtiger Fragen zum Thema dieser Checkliste.
Sollte eine Frage fir Ihren Betrieb / Bereich nicht zutreffen, streichen Sie diese einfach weg.
X«teilweise» beantworten, ist eine MalRnahme zu

1. Das Fahrzeug ist fir die vorgesehene La- ja gizfgzlé%%%g::s;;ﬁértigznmgolg’ﬁ;fe"
dung geeignet. O tel[welse keiten darf nicht transportiert werden!
LI nein
2. Hilfsmittel zur Ladungssicherung wie Zurr- Lja
gurte, Netze, Antirutschmatten, Hilfsmittel O teilweise
zum Ausfullen von Ladeliicken, ... sind vor- | [0 nein
handen.
3. Die Mitarbeiter sind tber die erforderlichen | [ ja
Methoden der Sicherung fur die zu trans- O teilweise
portierende Ladung informiert worden. LI nein
4. Die Mitarbeiter beherrschen die erforderli- Oja
chen Methoden der Ladungssicherung. [ teilweise
LI nein
5. Die Mitarbeiter tberpriifen vor jedem Ein- Oja gicfhtlftmg‘_”% el werd
satz die Ladungsicherungsmittel auf sicht- | O teilweise | goforn ausgesondert, Ersatzmaterial
bare Schaden/Mangel. O nein steht zur Verfiigung.

Zusatzlich ist eine jahrliche Arbeitsmit-
telpriifung durchzuftihren und zu do-
kumentieren.

Redaktion: Bjorn Vetter, DRK Landesverband Baden-Wurttemberg e.V.
Verantwortlich fiir den Inhalt:

Udo Burkhard - Instruktor Technik und Sicherheit, Gefahrgutberater (bd-arbeitsschutz, Aichhalden)
Mit freundlicher fachlicher Unterstiitzung: Torsten Grabbert, LASI-Sachkundiger, Hamburg.
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Arbeitsschutz

im DRK Arbeitshilfen
6. Die Ladeflache und die Ladehilfsmittel sind | I ja tifz?é'ffggg;boxen
vor der Beladung besenrein und frei von O teilweise ’
Reif, Eis, Ol und Fett. O nein
7. Die Gewichtsgrenzen des Fahrzeuges wer- | [ ja zulassiges Gesamtgewicht, zulassige
d icht tib hri 7 teil . Achslasten, Mindestachslast der Lenk-
en nicht uberschritten. te'_Welse achse sind zu beachten und mussen
[ nein bekannt sein.
8. Die Ladung wird gemaR Lastverteilungsplan | (I ja Tiefer Schwerpunkt in Mittellage.
/ Beladeplanen verladen und gesichert. L1 teilweise
[ nein
9. Die Ladung ist ausreichend gegen Verrut- Oja
schen gesichert. L1 teilweise
I nein
10. Ladung ragt nicht Gber das Fahrzeug her- Oja Nach hinten tberstehende Ladung
1 teilwei wird nach StVO kenntlich gemacht.
aus. teI.WeISG Bei Tage mit roter Fahne 30 x 30 cm,
O nein bei Nacht oder schlechter Sicht mit
roter Leuchte.
11. Die Ladungshilfsmittel und Transporteinhei- | (I ja Paletten und Gitterboxen sind unbe-
. . . . schadigt (Kriterien nach EPAL / GPAL)
ten sind sicher. L1 teilweise
I nein
12. Zubehor und Kleinteile sind sicher verstaut. | [ ja Keine losen Gegenstande auf Lade-
7 teil . flache, Fahrgestell, Armaturenbrett,
O tE|.WE|se FuBraum.
nein
13. Zum Betreten der Ladeflache steht eine ge- | [ ja tﬁgif\wgz gﬁgﬁgeVr\]/egfutSChe" gesi-
eignete Aufstiegshilfe (z.B. Leiter) zur Ver- | O tel!welse Wird die Leiter am oder im Fahrzeug
figung. [ nein mitgefuhrt, ist diese ausreichend zu
sichern.
14. Lja
O teilweise
[ nein
15. Lja
1 teilweise
L nein

Literaturhinweise:

e ,Ladungssicherung — Handbuch fiir Verlader, Fuhrparks und Aufbauhersteller*, TUV Nord

e  Palettierte Ladeeinheiten” — Spezial SP 12,
Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW)

e Schriftenreihe: Merkblatt zur Ladungssicherung bei Kleintransportern®,
Industriegaseverband (IGV)

e Ladungssicherungshandbuch (zur Zeit nur online: http://www.tis-gdv.de)
Transportinformationssystem der Deutschen Transportversicherer (TIS-GDV)

Diese Veroffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Seite 2 von 2
Der Verwender muss die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitat der ihm vorliegenden

Fassung in eigener Verantwortlichkeit priifen.

Eine Haftung des DRK-Landesverbandes Baden-Wirttemberg e.V. und derjenigen, die an der Ausarbeitung

beteiligt waren, ist ausgeschlossen.



